TECHNICKY LIST RADY VYROBKU

SURFACE CIRCULAR 350

Nasténné a stropni svitidlo s IP 44

O LEDVANCE

DRUH POUZITI

Chodby

Schodisté
Koupelny
Vestibuly

VYHODY PRODUKTU

Vysoky mérny svételny vykon

Uspora energie a2 55 % ve srovnani se svitidly, ktera pouzivaji CFL
Snadna a rychla instalace

Velmi homogenni svétlo

Prahledny kryt chrani reflektor proti prachu a kontaktu

3leta zaruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vyzafovaci uhel: 120°

Tfida ochrany: IP44

Odolnost vUg¢i narazdm: IK03

Kovové pouzdro, kryt z PMMA

Okolni teplota pfi provozu: -20 az +40 °C
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TECHNICKY LIST RADY VYROBKU

TECHNICKE UDAJE

Parametry Fotometrické udaje Svételné- Rozméry & vaha Barvy & materialy
technické
udaje

Popis vyrobku Jmenovity  Jmenovité Sitova Svételny Barva svétla Index Vyzarovaci | Primér Vyska Vaha Vyrobni material

vykon napéti frekvence tok (oznaceni) podani uhel vyrobku

barev Ra
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K P44 18,00 W 220..240V 5060 Hz 1440 lm Warm White 80 120° 350,0 mm 115,0 mm 600,00 g Steel
WT
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K P44 18,00 W 220..240V 5060 Hz 1440 lm Cool White 80 120° 350,0 mm 115,0 mm 600,00 g Steel
WT
Teploty a provozni Zivotnost Vlastnosti
podminky

Popis vyrobku Barva Vyrobni material Rozsah okolni Stredni doba Zivota L70 Stfedni doba Zivota L80 Stredni doba Zivota L90 Stmivatelnost Typ

produktu obalu teploty @ 25 °C @ 25 °C @ 25 °C zapojeni
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K 1P44 White Polymethylmethacr ~ -20...40 °C 30000 h 30000 h 15000 h Ne Screw
WT ylate (PMMA) terminal, 3-

Pole
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K P44 White Polymethylmethacr ~ -20...40 °C 30000 h 30000 h 15000 h Ne Screw
WT ylate (PMMA) terminal, 3-
Pole

Certifikaty & standardy

Popis vyrobku Tfida ochrany Druh Omezena teplota povrchu
ochrany

SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 I P44 -

WT

SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K 1P44 I P44 -

WT
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TECHNICKY LIST RADY VYROBKU

VYBAVA / PRISLUSENSTVI

- K dispozici je volitelny nahradni kryt

POKYNY K POUZITI

vy

Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém Llistu.

LOGISTICKE UDAJE
Kéd vyrobku Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x Sitka x vyska) Hruba hmotnost Objem
4058075080027 Shipping carton box 625 mm x 410 mm x 410 mm 5862,00 g 105.06 dm?
5
4058075080041 Shipping carton box 625 mm x 410 mm x 410 mm 5862,00 g 105.06 dm?

5
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TECHNICKY LIST RADY VYROBKU

Kéd vyrobku Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x Sitka x vyska) Hruba hmotnost Objem

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni miZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych produktu. Pfi objednavani zadavejte jednotky baleni
nebo nasobky jednotek baleni.

REFERENCE / ODKAZY

Zaruka viz
» www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovéjsi vydani.
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