O LEDVANCE

TECHNICKY LIST VYROBKU
SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR | Nasténné a stropni svitidlo s IP 44 a vysokofrekvenénim senzorem

DRUH POUZITI

Chodby

Schodisté
Koupelny
Vestibuly

VYHODY PRODUKTU

- Snadné nastaveni rozsahu €idla, detekce denniho svétla a doby trvani
- Vysoky mérny svételny vykon

- Uspora energie a2z 55 % ve srovnani se svitidly, ktera pouzivaji CFL

- Snadna a rychla instalace

- Velmi homogenni svétlo

- Prlhledny kryt chrani reflektor proti prachu a kontaktu

- 3leta zaruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vysokofrekvenéni senzor k detekci denniho svétla a pohybu
- Vyzafovaci uhel: 120°

- Typ ochrany: IP44

- Odolnost v(¢i naraziim: IK03

- Kovové pouzdro, kryt z PMMA
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- Okolni teplota pfi provozu: -20 az +40 °C

TECHNICKY LIST VYROBKU

Jmenovity vykon 13,00 W
Provozovani Integrated LED driver
Jmenovité napéti 220..240V
Uginik A >0,5

Sitova frekvence 5060 Hz
Teplota chromatic¢nosti 3000 K
Svételny tok 920 lm
Svételna u€innost 70 lm/W
Standardni odchylka sladéni barev 5 sdecm

Barva svétla (oznaceni) Warm White
Index podani barev Ra 80
Vyzarovaci uhel 120°

Typ snimace Pohyb / Light
Technologie senzoru Microwave
Detekéni Ghel senzoru 110°

Rozsah detekce pohybového senzoru 8m

Prah detekce senzoru denniho svétla 25 Ix

Spinani senzorem

551 min3 min10 min

IP kryti senzoru

P44




Rozméry & vaha

TECHNICKY LIST VYROBKU

Pramér 250,0 mm

Vyska 91,0 mm

Vaha vyrobku 316,00 g
Barvy & materialy

Vyrobni material Steel

Barva téla svitidla White

Barva produktu White

Vyrobni material obalu

Polymethylmethacrylate (PMMA)

Teploty a provozni podminky

Rozsah okolni teploty -20...40 °C
Zivotnost

Stfedni doba Zivota L70 @ 25 °C 30000 h

Stfedni doba Zivota L80 @ 25 °C 30000 h

Stfedni doba Zivota L90 @ 25 °C 15000 h
Dalsi udaje o produktu

Typ montaze Surface

Misto montaze Ceiling / Wall
Vlastnosti

Stmivatelnost Ne

Typ zapojeni Screw terminal, 3-Pole

Vyménitelny LED modul not replaceable

Certifikaty & standardy

Trida ochrany IK (razova odolnost)

IKO3
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TECHNICKY LIST VYROBKU

Test zhavou smyckou podle IEC 695-2-1 650 °C
Skupina fotobiologické bezpeénos EN62778 RGO
Trida ochrany |
Druh ochrany P44
Omezena teplota povrchu -
Standardy CECBTUV SUDEACRoOHS
RozloZeni svétla
- 135 150 185 180° 165 150 135
280
E{0°) 941
1.83 E{CB0)  61.4° 52 280
|os 1.70 E{CO) 59.5° 62 |
20° 200 120;
E(0°} 235 160
367 E{Ca0) B1. 13
1.0 3.40 E{CO) 59 15| 120
o5 105
80
E{0*) 105
550 E{Ca0) 614" ]
1.5 S0 E{CO) 59.5° 7
| fan™ oty
E{0°) 58
7.34 E(C20]  61.4° 3
20 6.79 E(CO) 59.5° 4| 757 74
E{0°) 38
917 E{Coa) 61.4° 2
25 2.43 E{CO} 58.5° 2| e 0]
E{0°) 26
11.00 E{Co0) 61.4° 1
a0 10.18 E{CO) s0.5° 2 45 30 15 g 15+ 3 45¢
Distanca [m] Cone diamatar [m] Numinance [ix] cd/kim — 100%
CO/C180 (Half beam angle []: 119.07) COC180
— CHIVG270 (Half beam angle [*]: 122.87) CoNC2T0
LDC typ cone LDC typ polar
VYBAVA / PRISLUSENSTVi
- K dispozici je volitelny nahradni kryt
LOGISTICKE UDAJE
Kéd vyrobku Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x Sitka x vyska) Hruba hmotnost Objem
4058075110168 Folding carton box 280 mm x 282 mm x 98 mm 394,00 g 7.74 dm3
1
4058075110175 Shipping carton box 522 mm x 302 mm x 314 mm 2595,00 g 49.50 dm?
5

Zminény produktovy kod udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni mUze obsahovat jeden nebo vice
samostatnych produktu. Pfi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

REFERENCE / ODKAZY
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TECHNICKY LIST VYROBKU

Zaruka viz
> www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUGENi ODPOVEDNOSTI

Zmény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovéjsi vydani.
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