O LEDVANCE

TECHNICKY LIST VYROBKU
PANEL 600 DALI 36 W 4000 K OP WT

PANEL PFM HO DALI 600 | Square recessed panel luminaires with DALI driver, 600 x 600 mm

DRUH POUZITI

- Pfima nahrada za svitidla se zafivkami

- Chodby

- Kancelare

- Konferenéni prostory

- Prostory recepce

- Vestibuly

- Vhodné pro systémy zapusténych svétel do stropl o velikosti
mfizky 600 x 600 mm

VYHODY PRODUKTU

- Svétlovodna deska s mikrostrukturou z nezloutnouciho materialu pro dlouhou zZivotnost
- Svétlo s nizkou urovni blikani diky specialnimu pfedfadniku

- Uspora energie a2 50 % (ve srovnani s osvétlenim se zafivkami)

- 5leta zaruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vysoka svételna uc€innost: az 120 lm/W
- Zivotnost (L80/B50): az 60 000 h (pFi 25 °C)
- Hlinikové pouzdro, polystyrénovy difuzor
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TECHNICKY LIST VYROBKU

Jmenovity vykon 36,00 W
Provozovani External LED driver
Jmenovité napéti 220...240V
Sit'ova frekvence 0/50/60 Hz
Uginik A >0,90
Nabé&hovy proud 23 A
Celkové harmonické zkresleni <20%
Doba nab&hového proudu Ths 0 200 ps
ECG - Life time 100000 h
Nemiha (bez flickeru) Ano

ECG - Length 150 mm
ECG - Width 43 mm
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ B16 A 23
Maximalni pocet svitidel na jisti€ C10 A 23
Maximalni pocet svitidel na jistic C16 A 38

Teplota chromatic¢nosti 4000 K
Index podani barev Ra >80

Barva svétla (oznaceni) Cool White
Svételny tok 4320 lm
Svételna Gc¢innost 120 lm/W
Standardni odchylka sladéni barev 3 sdcm
Vyzarovaci uhel 120°




TECHNICKY LIST VYROBKU
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Délka 595,0 mm
Sitka 595,0 mm
Vyska 12,2 mm
Vaha vyrobku 3250,00 g
Montazni Sirka 575 mm
Montazni délka 575 mm
Barva téla svitidla White
Barva produktu White
Vyrobni material Aluminum

Vyrobni material obalu

Polymethylmethacrylate (PMMA)

Rozsah okolni teploty

-10...+40 °C

Pocet spinacich cykll

25000

Stfedni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C

80000 h

Stredni doba Zivota L80/B10 @ 25 °C

60000 h

Stfedni doba Zivota L90/B10 @ 25 °C

35000 h

Typ montaze

Recessed/Suspended/Surface

Misto montaze

Ceiling / Wall

Stmivatelnost

Ano

Typ zapojeni

Screwless terminal, 5-Pole




TECHNICKY LIST VYROBKU

Vymeénitelny LED modul not replaceable

Certifikaty & standardy

Druh ochrany P20

Trida ochrany Il

Trida ochrany IK (razova odolnost) IKO3

Test Zhavou smyckou podle IEC 695-2-1 650 °C

Skupina fotobiologické bezpeénos EN62778 RGO

Standardy CE/CB/TUV SUD/EAC/RoHS

Rozlozeni svétla
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Distance [m] Cone diameter [m] llluminance [Ix] cd/kim =100%
CO/C180 (Half beam angle [°]: 112.8°) C0/C180
—— C90/C270 (Half beam angle [°]: 114.0°) —— C90/C270
LDC typ cone LDC typ polar

- K dispozici je pfislusenstvi pro nékolik zpUsobl montaze
- PriloZeno je bezpe€nostni lanko pro svitidlo
- VcCetné externiho predfadniku

LOGISTICKE UDAJE

Kéd vyrobku Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x Sifka x vyska) Hruba hmotnost Objem
4058075113268 Folding carton box 655 mm x 708 mm x 41 mm 3628,00 g 19.01 dm3
1
Cervence 24, 2019, 16:28:51 © 2019, LEDVANCE GmbH. V3echna prava vyhrazena.

PANEL 600 DALI 36 W 4000 K OP WT Strana4z5



TECHNICKY LIST VYROBKU

4058075113275 Shipping carton box 720 mm x 195 mm x 669 mm 15461,00 g 93.93 dm?
4

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni miZe obsahovat jeden nebo vice
samostatnych produktu. Pfi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

REFERENCE / ODKAZY

Zaruka viz
¥ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovéjsi vydani.
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